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Armstrong CD-72S, kondenstopun çevrim oranını 
kontrol etmek için tasarlanmış diskli bir kondenstop 
tipidir. Çevrim oranını düşürerek, tipik diskli kondenstop- 
lardan daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. Bu artırılmış 
performans bakım zamanının en aza indirilmesi ve 
buhar maliyetlerinin büyük oranda azalmasını mümkün 
kılar.  
CD-72S, 3 adet tahliye kanallı olarak tasarlanmıştır ve 
kondenstop çalışma ömrünü uzatmak için diskin stabil 
çalışmasını sağlar. Armstrong CD-72S kondenstopların 
kapasiteleri özellikle; sabit basınçtaki büyük ana buhar 
hattı cepleri, proses cihazları ve HVAC ısıtma cihazları 
gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.  

Avantajları  

 3 adet tahliye kanalı  

 Kontrollu çevrim ile minimum aşınma  

 Donmaya mukavim  

 Sertleştirilmiş sit  

Bağlantılar 
Dişli  BSPT ve NPT 
Soket kaynaklı 
Flanşlı  DIN veya ANSI (kaynaklı) 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 2 :  Boyutlar ve Ağırlıklar (Ölçüler mm.) 

Model No CD-72S 
15 , 20 

“A”    38 
“B” Yükseklik 112 
“C”  Uçtan uca mesafe  90 
“D” Eksenden kapağın üstüne olan mesafe 50 
Ağırlık (Kg)  1,0 
Max. müsaade edilebilir basınç 70 bar @ 400 0C 
Minumum çalışma basıncı 0,24 bar 
Maksimum çalışma basıncı 41 bar @ 252 0C 
 
 

CD-72S Termodinamik Kondenstop 
 Karbon Çelik  
41 bar’a kadar basınç ve 816 kg/h’e kadar kapasiteler için 

Tablo 1 :  Malzeme Listesi 
Parça Adı Malzeme 

Gövde ASTM A105N /  
A350 LF2 Cl.1 Kapak 

Sit 17-4 PH 
Disk ASTMA A276 Gr. 420 
Filtre Elemanı 30x30 Mesh T304 P.Çelik 
Filtre Tutucu A105N / LF2 
Blöf tapası (1/4” NPT) T-316 P.çelik 
 

 

Model : CD-72S 

Tablo 3 :  CD-72S  Kapasitesi 

     
 

Tüm ölçü ve ağırlıklar yaklaşıktır.Dizayn ve ölçü değiştirme hakkımız mahfuzdur. 
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